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LIGHTING FOR EXTREMES

E30R

COMPACT
POWERFUL
RECHARGEABLE
FLASHLIGHT

LUMINUS SST40 LED wit a lifespan of 50,000 hours.
Max 1600 lumens and 203 meters beam distance.

© Powered by one 18650 rechargeable Li-ion battery, two CR123A
Lithium batteries can be used in emergency.

© 3.90” Length x 0.85" Body diameter x 1.0" Head diameter

(99 x 21.5 x 25.4 mm).

©1.80 0z /51 grams (excluding battery).

© Magnetic charging with included magnetic charging cable - 3 hours for
fully charged.

© Included one Fenix ARB-L18-3500 rechargeable Li-ion battery.

© Automobile ultrathin optical lens coating process.

© Multiple ways of lockout function to avoid accidental activation.

© One switch control - easy and fast operation.

© Intelligent overheat protection against high surface temperature .

© Low voltage warning reminds when battery charging or replacement is
needed.

Made of durable high-strength and oxidation-resistance aluminum
D Premium type HAIIl hard-anodized anti-abrasive finish

Operating Instruction®

On/Off
With the light unlocked, press and hold the switch for 0.5 seconds to turn
on/off the light.

C

Output Selection
With the light switched on, single click the side switch to cycle through
Eco—Low—>Med—>High—Turbo.

Strobe

With the light unlocked, press and hold the switch for 1.2 seconds to enter
Strobe, single click once again to turn back to previously used output
level.

Lock/Unlock

Lock: With the light unlocked, press the side switch twice within 0.5
seconds. The light will blink twice on Eco to indicate locked status.

Unlock: With the light locked, press the side switch twice within 0.5
seconds. The light will be unlocked and activated on Eco.

In locked status, clicking or pressing the switches will activate 2 one-
second blinks on Eco to indicate locked status.

Battery level indication
Green constant on: saturated
Green flashes: sufficient

Red constant on: poor

Red flashes: critical

et

Battery Replacement

Double click in 0.5s Lock/Unlock

Press and hold 1.2s Eco Med

Strobe \ j
Press and hold 0.5s OFF Turbo _High
. N -—
Single click
ON

7 Low\

A Output: Lumens — ECO
1600 — Low
1280 = MED
960 = HIGH
640 == TURBO
320 l
160 L -
T T T T »
0 1h 2h 10h 100h Runtime: hour
Battery Specifications Technical Parameters
Type Dimensions |  \offaga Usabilty ANSI/PLATO FL1 TURBO HIGH MED Low ECO STROBE
M,
Fenix ARB-L18 Seried 18650 3.6V /3.7V | Recommended | vv ‘% Output 1,600 Lumens 800 Lumens 50 Lumens 150 Lumens 30 Lumens 16,00 Lumens
Non-rechargeable N ® Runtime 1 hour 27 minutes*| 1 hour 55 minutes | 5 hpur 28 minutes |17 hour 32 minutes{70 hour 30 minutes /
Battery L ithiumm) CR123A 3V Usable’ v -
istance meters meters meters meters meters
Rechargeable Batey B Dista 203 met 150 met 93 met 62 met 27 met /
1 . tion™ | 1 7
(Li-ion) 8650 36VsTV Caution @ Intensity 10,302 candela | 5,798 candela 2,151 candela 950 candela 192 candela /
Rechargeable Batten
(Li-\on)g | 16340 36VRTV Banned x &/ ImpactResistance 1 meter
{senaggrble Batiery|  4ge50 32V Banned [ x ~¥" Waterproof P68, underwater 2meters

AWarning: Do not mix batteries of different brands, sizes, capacities or
types. Doing so may cause damage to the flashlight or the batteries being
used.

*CR123A Lithium battery can be used for emergency, but charging is
prohibited. It's strictly prohibited to use rechargeable Li-ion battery without
protection board.

**16340/18650 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial
applications and must be treated with caution and handled with
care. Quality batteries with circuit protection will reduce the potential for
combustion or explosion but cell damage or short circuiting are potential
risks the user assumes.

Low-voltage Warning

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is
programmed to downshift to a lower brightness level until Eco output is
reached. When this happens in Eco output mode, the battery level
indicator blinks red to remind you to recharge the battery. To ensure
normal use, the flashlight will not turn off automatically and will work till the
battery level runs out.

A Note: This only works with Fenix 18650 Li-ion battery.

Intelligent Downshift

Time-limited Downshift
The light will downshift to 900 lumens within 30 seconds when it has been
used on Turbo for 1 minute

Overheat Protection

The light will accumulate a lot of heat when used on Turbo or High output
level for extended periods. When the light reaches a temperature of 65°C
or above, the light will automatically step down by 5% every 10 seconds to
reduce the temperature, and until to 350 lumens.

When the temperature is reduced below 65C, Turbo mode can be
reselected; or only 900 lumens can be reached.

A\ Test condition: One Fenix ARB-L18-3500 rect g

Li-ion battery,

*The runtime of turbo is the cumulative time when intelligent downshift actjve.

Battery Replacement®@

Unscrew the light head and insert the battery with the anode side (+)
towards the light head, then screw the light head back on.

Battery Level Indication®

With the light switched off, single click the switch to check the battery
status. The battery level indicator will display the battery status for 3
seconds.

Green constant on: saturated (100% - 86%)

Green flashes: sufficient (85% - 51%)

Red constant on: poor (50% - 26%)

Red flashes: critical (25% - 1%)

Magnetic Absorption Charging

Connect the USB AM port of the charging cable to the power source, then
hold the magnetic end of the charging cable close to the flashlight. The
charging cable will attach to the charging port automatically and charging
will begin. Max charging current is 1.35A.

ANote:

1. Recharge a stored light every four months to maintain optimal battery
performance.

2. The flashlight can be used while the light is being charged, but charging
time will be prolonged.

Usage and Maintenance

© Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will
void the warranty.
© Fenix recommends using an excellent quality battery.

ire 21£3°C, humidity 50% - 80%.

© If the light will not be used for an extended period, remove the battery,
or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
© Lock the light or take out the battery to prevent accidental activation
during storage or transportation. Recharge a stored battery every four
months to maintain optimal battery performance.

© Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water
seal, replace the ring with an approved spare.

© Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's
performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine
intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: The battery needs replacing.

Solution: Replace battery (Ensure battery is inserted according to the
manufacturer’s  specifications).

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing
alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized
distributor.

E30R flashlight, Fenix ARB-L18-3500 rechargeable Li-ion battery,
Magnetic charging cable, Body clip, Lanyard, Spare O-ring, Insulation
sheet, Info tag, User manual, Warranty card

This flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye
damage to the user or others. Avoid shining the flashlight directly into
anyone’s eyes.
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(SPANISH)Linterna Fenix E30R

© LED LUMINUS SST40 con vida util de 50.000 horas.

© Méaximo de 1600 lumenes y 203 metros de distancia.

© Alimentada por una bateria recargable de li-ion 18650, dos baterias de
lito desechable CR123A pueden ser usadas en caso de emergencia.

© 3.90"Largo x 0.85” Diametro de cuerpo x 1.0” Diametro de cabezal

(99 x 21.5 x 25.4 mm).

1.80 0z /51 gramos (sin incluir bateria).

© Carga magnética con cable de carga incluido — 3 horas para carga
completa.

© Incluye una baterfa recargable de li-ion ARB-L18-3500.

© Proceso patentado de recubrimiento de lentes opticas ultra finas para
automoviles

© Multiples formas de bloquear para evitar encendido accidental.

© Un interruptor — facil y rapida operacion.

© Circuito de proteccion de sobre calentamiento para evitar alta
temperatura en la superficie.

© Advertencia por bajo voltaje recuerda cuando la bateria debe ser
cargada o reemplazada.

© Fabricada en aluminio durable de alta dureza y resistencia a la
oxidacion.

© Anodizado duro Premium tipo HAIIl con acabado anti abrasivo

Instrucciones de Operacion(®

Encendido/Apagado
Con la luz desbloqueada, presione y mantenga el interruptor durante 0.5
segundos para encender / apagar la luz.

Seleccion de potencias
Con la luz encendida, click simple en el interruptor para recorrer a través
del ciclo Eco—Bajo—Medio—Alto—Turbo.

Strobo

Con la linterna encendida, presione y mantenga el interruptor durante 1.2
segundos para entrar al modo strobo, click nuevamente para volver a la
potencia usada anteriormente.

Bloqueo / Desbloqueo

Bloqueo: Con la luz desbloqueada, presione y mantenga el interruptor
durante 0.5 segundos. La luz parpadeara dos veces en potencia Eco para
indicar que esta bloqueada.

Desbloqueo: Con la luz bloqueada, presione y mantenga el interruptor
durante 0.5 segundos. La luz se desbloqueara y se activara en potencia

Eco.
En estado de bloqueo, al presionar el interruptor se activara el aviso que
indica que esta bloqueada con un parpadeo doble.

de Baterias Parametros Técnicos
Tipo Dimensiones| NoaIe | Usabilidad ANSI/PLATO FL1 TURBO ALTO MEDIO BAJO ECO STROBO
Fenix ARB-L18 Seried 18650 3.6V /3.7 V| Recomendada | vv Output 1,600 limenes 800 lumenes 350 lumenes 150 limenes 30 lumenes 1,600 limenes
— Autonormia 1 horas 1 horas 5 horas 17 horas 70 horas /
(Bl_a"ti%r)la norecargable|  ~pqoga 3V Usable* J 27 minutos* 55 minutos 28 minutos 32 minutos 32 minutos
Batoria Recargable Distancia 203 metros 150 metros 93 metros 62 metros 27 metros /
i 18650 36V/37V| P jon™ | 1
g—' fon) — fecauchn 10,302 candela | 5,789 candela || 2,151 candela | 950 candela | 192 candela /
ateria Recargable .
(Li-ion) o 16340 36VA.7V[ Prohibida X Resistencia aimpactos 1 meter
Rateriafzgoaroable 18650 32V Prohibida | x Resistencia al agua P68, 2 metros bajo el agua

A Advertencia: No mezcle baterias de diferentes marcas, tamarios,
capacidades o tipos. Hacer esto podria provocar dafos a las baterias o0 a
la linterna.

*Bateria CR123A de litio puede ser usada para casos de emergencia, pero
la carga estd prohibida. Esta estrictamente prohibido usar bateria
recargable sin proteccion.

**16340/18650 de Li-ion son celdas potentes disefiadas para aplicaciones
comerciales y deben ser tratadas con precaucién y manejadas con
cuidado. Baterias de calidad con circuito de proteccién reduciran
considerablemente el riesgo potencial de combustion o explosion debido
al dafio de una celda o corto circuito. Estos riesgos son asumidos por el
usuario.

Advertencia de Bajo Voltaje

Cuando el voltaje baja del nivel preestablecido, la linterna esta
programada para bajar al modo anterior. Cuando esto suceda en modo
Bajo, la linterna parpadeara tres veces cada cinco minutos para
recordarle que cargue la linterna o reemplace la bateria. Para asegurar un
uso normal la linterna no se apagara automaticamente y continuara
funcionando hasta que el sistema de baja-descarga de la bateria corte la
entrega de energia.

A Nota: Esto sélo funciona con baterias de litio recargables 18650.

Baja automatica de potencia

Baja automatica por tiempo

La linterna bajara a 900 limenes en 30 segundos cuando se esté usando
en potencia Turbo durante 1 minuto.

Proteccion por sobrecalentamiento

La linterna acumulara mucho calor cuando se use en potencias Turbo o
Alta durante tiempo extendido. Cuando la linterna alcanza 65°C o mas la
linterna automaticamente bajara 5% la potencia cada 10 segundos para
reducir la temperatura, hasta llegar a los 350 lumenes.

Cuando la temperatura se reduce bajo los 65°C , la potencia Turbo puede
ser re seleccionada; o solo 900 limenes podran ser usados.

A\ Condiciones de prueba: Una bateria recargable de li-ion Fenix ARB-L18-3

500, temperatura 21+3°C, humedad 50% - 80%.

*La autonomia en potencia turbo es el tiempo acumulado de cuando sg activa la baja de potencia automdtica.

Reemplazo de bateria@

Desenrosque el cabezal e inserte la bateria con el polo positivo (+) hacia
el cabezal, luego vuelva a cerrar el cabezal.

Indicador de nivel de bateria®

Con la luz apagada, click simple en el interruptor para revisar el estado de
la bateria. El indicado de nivel de bateria se desplegara durante 3
segundos segun lo siguiente:

Verde constante: saturada (100% - 86%)

Parpadeo Verde: suficiente (85% - 51%)

Rojo constante: baja (50% - 26%)

Parpadeo rojo: critico (25% - 1%)

Carga por absorcién magnética

Conecte el puerto USB AM del cable de carga para alimentarlo, luego
acerque el conector magnético al dispositivo de carga de la linterna. El
cable se conectarda a la linterna y la carga comenzara
automaticamente.La corriente maxima de carga es 1.35A.

A Nota: 1. Recargue una linterna almacenada cada cuatro meses para
mantener un rendimiento 6ptimo.

2. La linterna puede ser usada mientras se esté cargando pero el tiempo
de carga sera mayor.

Uso y mantenimiento

© Abrir el cabezal sellado puede causar dafios a la linterna, lo que
anulara la garantia
© Fenix recomienda el uso de baterias de excelente calidad.

© Si la linterna no sera usada durante un largo periodo, quite la bateria o

la linterna podria dafarse por fuga de electrélito o explosion de la bateria.
© Bloquee la linterna o quite la bateria para prevenir activacion durante el
almacenamiento o transporte. Recargue una bateria almacenada cada
cuatro meses para mantener un rendimiento 6ptimo.

© Un uso constante puede provocar el dafio del O-ring de
impermeabilidad. Para mantener la impermeabilidad reemplace el O-ring
con el repuesto incluido

© Una limpieza periddica de los contactos de la bateria y linterna mejoran
el rendimiento. Los contactos sucios pueden provocar intermitencia de
brillo 6 que no encienda. En caso de que no encienda, puede ser por;

A: Necesita reemplazar la bateria.

Solucion: Reemplace la bateria (Por favor verifique la correcta instalacion
de los polos de la bateria).

B: Los contactos estan sucios.

Solucion: Limpie los puntos de contacto con un hispo empapado en
alcohol

Si ninguno de los métodos indicados anteriormente funciona, por favor
revise la péliza de garantia antes de contactar a un distribuidor
autorizado.

Linterna E30R, Bateria recargable de Li-ion Fenix ARB-L18-3500, cable
de carga magnético, clip, correa, O-ring de repuesto, hoja de aislacién de
bateria, informativo, Manual de usuario, Hoja de garantia

AAdvertencia

La linterna es un aparato que emite luz de alta intensidad capaz de
causar dafio a los ojos del usuario o de otras personas. Evite dirigir la luz
directamente a los ojos de cualquier persona.

GERMAN)Fenix E30R LED Taschenlampe

© LUMINUS SST40 LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer

© Max 1.600 Lumen Helligkeit und 203 Meter Reichweite

© Betrieb mit einem 18650 Lilon Akku, im Notfall auch mit zwei CR123A
Lithium Batterien

© 9,9cm Lange x 21,5mm Durchmesser Korper x 25,4mm Durchmesser
Kopf

© 51 Gramm Gewicht ohne Akku

© Magnetladekabel
© Fenix ARB-L18-3500 Lilon Akku enthalten
© Patentierte ultra diinne Linse

© Mehrere Schut:

© Einfache Bedienung tiber nur einen Schalter

keiten vor L

Aktivierung

© Intelligenter Uberhitzungsschutz

© Warnung bei geringer Spannung zur Erinnerung an das Aufladen
© Gefertigt aus hochwertigem Aluminium

© Hochwertige Type Ill HA-Beschichtung

Bedienung®

Ein-/ Ausschalten
Driicken Sie bei nicht aktivierter Bediensperre den Schalter fir 0,5
Sekunden, um das Licht ein-, bzw. auszuschalten.

Wahl der Helligkeitsstufe
Driicken sie bei eingeschalteter Leuchte den Schalter kurz, um endlos zu
wechseln zwischen: Eco— Dunkel—Mittel—Hell—Turbo.

Strobe

Driicken Sie den Schalter bei nicht aktivierter Bediensperre fir 1,2
Sekunden, um den Strobe zu aktivieren. Driicken Sie den Schalter erneut,
um zur vorherigen Helligkeit zuriick zu kehren.

Elektronische Bediensperre

aktivieren: Driicken Sie den Schalter 2 mal innerhalb von 0,5 Sekunden.
Daraufhin zeigt ein zweimaliges Blinken die Aktivierung an.

Deaktivieren: Driicken Sie den Schalter 2 mal innerhalb von 0,5
Sekunden. Darauf hin leuchtet die E30R in der zuletzt gewahiten
Helligkeitsstufe.

Wird der Schalter bei aktivierter Bediensperre nur einmal gedriickt, so
blinkt die Taschenlampe zweimal, um an die aktivierte Sperre zu erinnern.

Zur Verwendung erlaubte Akkus und Batterien Technische Date
Typ GréRe |Nennspannung Nutzbarkeit ANSI/PLATO FL1 TURBO HELL MITTEL DUNKEL ECO STROBE
Fenix ARB-L18 Serie | 18650 3.6V/IB7V Empfohlen W ' Helligkeit 1,600 Lumen 800 Lumen 350 Lumen 150 Lumen 30 Lumen 1,600 Lumen
i . 1 Stunde 1 Stunde 5 Stunde 17 Stunde 70 Stunde
Aufladbarer Lilon Akky 18650 | 36V 37V Nutzbar v (© Brenndauer 27 Mo« 55 Mimien 23 Mo 3 M 40 Minuten /
Nutzbar! B Reichweite 203 Meter 150 Meter 93 Meter 62 Meter 27 Meter /
Lithium Batterien CR123A 3V WARNUNG !! ! 7 .
Nie aufladen 1* _@v} Intensitit 10,302 cd 5,798 cd 2,151 cd 950 cd 192 cd /
A Warnung: Mischen Sie niemals Batterien / Akkus unterschiedlichem "/ StoBifestigkeit 1Meter
Typ, Marke, Kapazitat, Alter & Ladezustand um groRen Schaden an der """‘ Wasserdichtigkeit P68, 2 Meter

Taschenlampe, den Batterien / Akkus und dem Nutzer zu vermeiden.
*CR123A Lithium Batterien konnen im Notfall verwendet werden. Sie
diirfen NIE aufgeladen werden.

**18650 Lilon Akkus sind Hochleistungsakkus mit besonders viel Energie.
Nutzen Sie ausschlieRlich gegen Uber- und Unterspannung, sowie
Stromstarke geschutzte Akkus von hochwertigen Markenherstellern!
Andernfalls riskieren Sie die Explosion von Akku und Taschenlampe.

Warnung bei geringer Spannung

Wenn die Spannung unter ein ausreichendes Level fallt, so schaltet die
Taschenlampe automatisch in die nachst geringer Helligkeitsstufe, bis Eco
erreicht ist. Wenn die Spannung fiir die Stufe Eco fast zu gering ist blinkt
die Kapazitatsanzeige rot, um an das umgehende Aufladen zu erinnern.
Die Taschenlampe leuchtet weiter, bis die Schutzschaltung vom Akku
anspricht.

Dies funktioniert nur bei der Nutzung des Fenix 18650 Lilon Akkus, nicht
bei der Nutzung von CR123A Batterien.

Batteriewechse

Schrauben Sie den Kopf ab und legen Sie den in der zuvor stehenden
Liste genannten Lilon Akku bzw. Lithium Batterien mit dem Pluspol (+)
zum Kopf hin ein. Schrauben Sie die den Kopf danach wieder auf.

Intelligenter Uberhitzungsschutz

Zeitliche Limitierung

Nach der Nutzung {ber 1 Minute im Turbo Modus verringert die
Taschenlampe binnen 30 Sekunden die Helligkeit auf 900 Lumen.

Die Taschenlampe erzeugt insbesondere in der Stufe Turbo sehr viel
Hitze. Falls sie zu lang in Turbo genutzt wird regelt sie beim Erreichen von
65C selbstandig um 5% alle 10 Sekunden zum Abkuhlen herunter,
minimal bis 350 Lumen erreicht sind Die Helligkeit kann nach Abkiihlen
wieder erhoht werden.

A\ Hinweis: Die oben genannten Daten wurden im Fenix Labor mit dem Feni:
Sie konnen je nach Taschenlampe, Akku, Umgebung und Alter variieren.
*Die Brenndauer bei Turbo ist aufgrund des Uberhitzungsschutz ein kumul

Kapazitatsanzeige!

Driicken Sie den Schalter bei ausgeschalteter Leuchte einmal, um bei
Akkunutzung fiir 3 Sekunden die Kapazitat anzuzeigen:

Griin konstant: sehr gut (100% - 86%)

Griin blinkend: gut (85% - 50%)

Rot konstant: schlecht (50% - 25%)

Rot blinkend: kritisch (25% - 1%)

Laden mittels Magnetkabel

Vergewissern Sie sich, dass ein Lilon Akku in die Taschenlampe eingelegt
ist. Verbinden Sie dann das Magnetkabel mit einer USB-Stromquelle und
halten Sie den Ladeadapter in die Nahe der Ladeplatte. Der Ladeadapter
und die Ladeplatte ziehen sich gegenseitig an und das Laden beginnt. Der
maximale Ladestrom betragt 1,35A.

WARNUNG: Laden Sie NIEMALS Batterien auf!

A Hinweise: 1. Laden Sie den Akku mindestens alle 4 Monate auf.

2. Die Taschenlampe kann beim Laden genutzt werden, aber das Laden
wird hierdurch langer dauern.

tzung und Wartun

© Zerlegen sie den versiegelten Lampenkopf nicht. Das Zerlegen des
Lampenkopfes beschadigt diesen unwiderruflich.

© Um den héchsten Nutzen aus der Taschenlampe zu ziehen, empfiehit
Fenix hochwertige Batterien bzw. hochwertige Akkus zu verwenden.

© Sollte die Taschenlampe langere Zeit nicht benutzt werden empfiehlit es
sich, die Batterie oder Akku zu entnehmen

ARB-L18-3500 Akku bei 21£3°C und 50% - 80% Luftfeuchtigkeit ermittelt.

ierter Wert.

© Aktivieren Sie die Bediensperren oder entnehmen Sie die Batterie / den
Akku, um ein versehentliches Einschalten, insbesondere auch beim
Lagern und dem Transport zu verhindern.

© Laden Sie Akkus mindestens alle 4 Monate auf, um einen optimalen
Zustand des Akkus zu garantieren.

© Haufige Benutzung fiihrt zu einem Verschleilt der O-Ringe. Um die
Wasserdichtigkeit zu gewahrleisten, tauschen Sie diese bei Verschleit
gegen ein passendes Fenix Ersatzteil aus.

© Haufiges Reinigen der Batteriekontakte erhélt die Zuverlassigkeit der
Fenix Taschenlampe. Folgende Fehler kénnen durch verschmutzte
Kontakte verursacht werden: Flackern, plotzliches Versagen der Lampe.
Zum Reinigen kénnen in Alkohol getréinkte Wattestébchen verwendet
werden.

Funktioniert die Lampe dennoch nicht, ersetzen sie die Batterien.

Sollte keine der genannten Methoden zum Erfolg fiihren wenden Sie sich
bitte an den Verkaufer der Taschenlampe.

Enthalten

E30R LED Taschenlampe, Fenix ARB-L18-3500 Lilon Akku, Magnetkabel,
Grtelclip, Lanyard, Ersatz-O-Ring, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Dies ist eine Hochleistungstaschenlampe, die ein sehr starkes Licht
erzeugt. Blicken Sie nicht in den Lichtstrahl, nicht auf die LEDs und
leuchten Sie keine Personen oder Tiere an.

(RUSSIAN)®oHapb Fenix E30R

© Csetopuoa LUMINUS SST40, pecypc 50 000 4acos, CLUA.

© MakcumanbHas sspkocTb 1600 ntoMeH, gucTanuyms nyya 203 MeTpos.

© 3nemeHTbl NUTaHUs: 1 akkymynsTop 18650 Li-ion uaun 2 nutnesbix
6aTapeiikn CR123A B 3KCTPEHHBIX Cy4asX.

© Pa3mepbl: 99 MM (gnHa) x 21.5 MM (anameTp Kopnyca) x 25.4 MM
(ArameTp ronoBHo YacTu).

© Bec: 511 (63 3n1eMeHTOB NUTaHUs).

© MarHuTHbIV 3apAAHbIA NOPT Ha Kopnyce hoHaps CO CreLnanbHbIM
MarH1THbIM Kabenem B KOMMeKTe — Bpems nonHomn 3apaaKvu okono
3yacos.

© Axkymynsitop Fenix ARB-L18-3500 Li-ion B komnnexTe.

© 3anaTeHTOBaHHas yNIbTPATOHKas ONTUYECKAs MH3a C HAHECeHeM
MNOKPbITUSA N0 aBTOMOBU/BHOI TEXHONOMMN.

© ®yHKUMs ENOKMPOBKM Pa3ANYHBIMK CNOCOBaMU BO U3bexaHue
cnyqaﬁHoro BKNKOYEHUS.

© MpocToe 1 6bICTPOE ypaBneHUe OfHO KHOMKOW.

© ABTOMaTM4eCKas 3alMTa OT Neperpesa Bo 36exaHue BbICOKMX
TemnepaTyp Ha NOBEPXHOCTM.

© NpepynpexpeHne 0 HU3KOM HaNPsXeHUM: HaNOMUHaeT
n0/1b30BaTeN0 O N0A3apsAKe akkyMynsTopa 1160 3ameHe
6arapeit.

© Matepwuan Kopryca: BbICOKOMPOYHbINA, YCTOMYMBBIN K OKUCNEHMIO
anoMUHMi

© MNokpbITHe Kopnyca: NpemMmuanbHoe BbICOKONPOUHOE aHOANPOBaH e
HAIIl cTenenw xecTkocTh

YnpasneHue goHape

BktoueHune/BbikatoyeHne

Korpa doHapb pas6. DBaH, HAXMUTE 1
CeKyHf, 4TOObI BKIIOYUT/BBIKTIOYNTL POHApb.
Bbi6op pexxuma

Korga doHapb BKIOYEH, OAHOKPATHO HAXMUTE Ha GOKOBYH KHOMKY,
4TOBbI BbIGPaATL peXM: IKO—>MUHUManbHbIN—>CpegHnii—>Makcuman
bHbIR—>Typ6o.

Crtpo6ockon

Korpga doHapb pasb. 0BaH, HAXMUTE 1 iiTe KHOMKy 1.2
CceKyHgpl, 4TO6bI BOITM B pexum CTpobockona. CHOBa OAHOKPaTHO
HaXMUTE Ha KHOMKY, YTOGbl BEPHYTbCA B NpPeAblAyWni pexum
APKOCTU.

3abnokuposaTtb/Pa36nokupoBath

3abnoknposaTh: Korfa GoHapb Pa3baoKMPOBaH, HaXMUTe GOKOBYHO K
HOMKY iBaX/bl B TeyeHne 0.5 cekyHa. PoHapb MUTHET iBaX/bl B KO
pexwunme, NoKasblBas, 4TO OH 336ﬂ0KMpOEaH.

Pas6nokuposatb: Koraa hoHapb 3a6710KMpOBaH, HaXMUTE GOKOBYIO K
HOMKY ABaxpabl B TeyeHue 0.5 cekyHa. doHapb byaeT pasénokuposaH
U BKIKOYNTCA B pexume IKo.

B 3a6/10KNPOBaHHOM COCTOSIHIM 11060 HaXaThe Ha KHOMKY BK/loYae
T 2 MUTaHns no OI.J,HOQ CeKyHpae B 3ko pexume, 4TOGbI NoKasaTb, 4TO
oHapb 3a610KMpPOBaH.

iiTe kHonKy 0.5

CneuuduKayms 3n1eMeHTOB NUTaHUA

TexHU4YecKne xapaKTepUCTUKU

A Mpegynpexaerue: He cvewnsaiite 6aTapen pasHbix MapoK, pasme
POB, EMKOCTY 1 TUMOB. 3TO MOXET NPUBECTU K NOBPEXAEHMIO hoHaps
WM NCNOMb3yeMbIX 31eMEHTOB MNTaHMs.

*NInTuesbie baTapeitkn CR123A MOryT MCMONL30BATLCA B IKCTPEHHBIX
Cyyasx, HO 3aMpelleHo 3apsxaTb UX B hoHape. CTPOro 3anpeieHo
1CMONb30BaTh Li-ion akkyMynsTopbl 63 nnaThl 3aluThI.
**18650/16340 Li-ion akkymynsaTopbl pa3paboTaHbl gns
NPOMbILNEHHOTO MCMONb30BaHMS W [AOMKHBI ObITb MCMONb30BaHbI C
OCTOPOXHOCTbIO U GepexHO. KayecTBeHHble aKKyMynsTopbl MMeloT
CXeMy 3aluThl OT nepepaspsifa, 3TO YMEHbIIAET PUCK YTEYKN Unu
B3pbiBa. BO3MOXHBI C/ly4an NOBPEX[EHNS NEMEHTOB UM KOPOTKOE
3aMbliKaHue.

3aMeHa 3/1eMeHTOB NUTaHUARZ
OTKpYTUTE roN0BHYIO 4acTb GOHaps, ycTaHOBUTe 6aTapeto B KOpMyc
aHO[OM (+) N0 HaNpaBAEHUIO K FONOBHOW YacTu hoHaps. 3akpyTuTe K
PbILIKY U NPOTECTUPYIiTe hoHapb.

MpepynpexpeHue 0 HU3KOM HaNPAXKEHUM

Korpa HanpsixeHme ynageT Hke AONYCTMMOTO YpOBHS, hoHapb 3anp
OrpaMMMpoBaH NOHWXKaTb PeXNM 10 TeX MOp, NoKa He AOCTUIHET 3Ko
pexuma. B 3ko pexume hoHapb 6yieT MUraTh KpacHbIM, HanoMuHas
BaM 0 3ameHe 6aTapew. [lns obecrneveHns HopManbHoi paboTbl poHa
Pb He BBIK/IIOYNTCS aBTOMaTMyeckn 1 6yaeT paboTaTh 40 Tex Nop, Mok
a He cpaboTaeT 3aluTa OT Nepepasps/a akKyMynaTopa.

MNpuMeyaHue: paHHas GyHKUMA paboTaeT TONbKO C aKKyMyNsTOpoO
M 18650 Li-ion.

ABTOMaTUYECKOE MOHMKEHUE peXxuma

Mol pexwma c orp BpeMeHu paboTbl

doHapb NOHWXaeT APKOCTb A0 900 NtoMeH B TeyeHue 30 cekyHa nocne
1 MUHYTbI paboTbl B Typ60 pexume.

3awumra oT neperpesa

®oHapb HakannueaeT 6onblioe KONMYeCTBO Tenna BO BpeMms
anuTensHol pabotel B Typ6o u MakcumanbHom pexumax. Korpa
TemnepaTypa npesbICUT 65 rpagycoB, GoHapb aBToMaTUYecKn GyaeT
MOHMXATb APKOCTb MOCTYNeHYaTo Ha 5% Kaxpgple 10 cekyHA, 4TOGbI
NOHM3NTL TeMNepaTypy, A0 Tex Nop, Noka APKOCTb He OMyCTUTCA A0
350 nromeH.

Korpa Temnepatypa ynaget Huxe 65 rpajycoB, Bbl MOXETe CHOBa
BbI6paTh TypbO pexum; unm spkocTs 6yaeT He 6onee 900 NoMeH.

NHpuMKauusa ypoBHs 3apsaaa 6aTapeinG

Korpa dhoHapb BbIKIOYEH, OHOKPATHO HaXMUTeE Ha KHOMKY, 4TOBbI N
poBepuTb cTaTyc 6aTapen. ViHAMKaTOp ypoBHS 3apsaa 6aTapeii 0To6
pasuT cTaTyc 6aTapen Ha 3 CeKyHfbl.

3eneHoe cBeveHue: MosHbIi 3apsg (100% - 86%)

3eneHble BCMbIWKK: AOCTATO4HbIN 3apsif (85% - 51%)

KpacHoe ceeveHwe: HU3Kui 3apsig (50% - 26%)

KpacHble BCAbIWKN: KpUTUYHBIN 3apsif, (25% - 1%)

3apspaKavyepes MarHUTHbIN NopT

CoepuHnTe USB AM NopT 3apsiaHOro Kabens C UCTOYHUKOM NMUTaHus,
3aTem nopgHecute MarHUTHbIA KOHel, 3apsgHoro Kabens 61U3KO K
doHapto. Kabenb NpUMarHUTUTCA K 3apsigHOMY MOPTY U 3apsijaka
HayHeTCs. MaKcuManbHbIi 3apsigHblii TOK coctasnset 1,35A.

A Npumeyanve:

1. Bo Bpemsi xpaHeHusi nepe3apsikaiiTe hoHapb Kaxpble 4 Mecsia Ans
noaaepXXaHNns oNTUManbHO PaboTbl akKyMynsTopa.

2. DoHapb MOXHO UCMONb30BaTb BO BPEMS 3apsfKu, NPy 3TOM BpeMs
3apAAKM YBEAUYMUTCS

JKCnyaTaums uyxop,

© He pasbupaiiTe roloBHyto 4acTb hoHaps - 3TO HapyLIMT repMeTn3aLm
10 1 NoBpPeNT hoHapb, a Takxe ByaeT NoTepsiHa rapaHTHs Ha oHapb.
PeKOMeH[yeTCs UCMONb30BaTh KaYeCTBEHHbIE 31EMEHTbI NUTaHMNS.
© He xpaHuTe pauTensbHoe Bpems oHapb C 3n1eMeHTaMu NUTaHns. A
TaKxKe U3BneKalTe X, €CIM UCTEK CPOK XpaHeHus. HekayecTBeHHble 3

C

T |Pasmepsi "LC;':'::::‘E‘;HV?: VTR E ANSI/PLATO FL1 Typ6o Makc CpegHuit Mun 3ko CTpo6
ARRyMYRATOPG! 4 SpkocTb 1,600 tomeH 800 itomeH 350 itomeH 150 niomeH 30 nlomeH 1,600 itomeH
cepuvt Fenix ARB-L18| 18650 36V/3.7V | Pexomerpyerca | Vv ﬂ Bpems pa6oTbl 1 yac 27 muryT* | 1 4aca 55 mMuHyT | 54acos 28 MuHyT [17 Yacos 32 MuHyT|70 Yacos 30 MuHyT| /
Nutnestie Gatapen | cR123A 3v WWTaTHO* v = Anctanyus 203 meTpoB 150 meTpoB 93 meTpoB 62 MeTpoB 27 MeTpoB /
x WHTEHCMBHOCTD 10,302 kp 5,798 K, 2,151 kp, 950 ka, 192 kp /
(Lﬁmﬁmwopb\ 18650 | 3.6V/3.7V [CocTopoxHocTbl0* ] ! ,\[ YAaponpo4HoCTL 1 metp
Bopgo Henpol [aeMoc P68, 2

/(lﬁﬁ;mmwopm 16340 | 36v/37V anpeuero % ¥ 10 HEMPOHULLAEMOCTb . _ norpyxeHue o 2 MeTpoB

A\ Ycnoeusa Tectuposanns: akkymynatop Fenix ARB-L18-3500 Li-ion, TemfiepaTypa 21%3 rpagycos, B1axHOCTb 50% - 80%.
?ﬂ?ggé‘l’;mpb‘ 18650 32V 3anpeueHo x *Bpems paboTbl Typ6o pexmma ykasaHo CyMMapHO C y4eTOM aBTOMATUUYECKOTO MOHWKEH NS SPKOCT.

NIeMeHTbl NUTaHUA MOTYT AaTh Te4b N NOBPEAUTL q)OHapb.

© 3a6nokupyiite hoHapb UM BbiHbTE 6aTapeto BO M3bexanue cyya
MNHOI1 aKTUBALMK BO BPEMS XPaHEHWS AW TPAHCMOPTUPOBKU. Mepesa
pshKaTe akKyMynsTop BO BPeMs XpaHeHWs Kaxable 4 MecsiLa, 4To6bl
nogaepxaTb ONTUManNbHylo PaboTy akkyMynsTopa.

© CBoeBpeMeHHO 3aMeHNTe pe3nNHOBbIE KONbLi, €C/IN OHM
nospexpaeHsbl. Pe"yﬂﬂpHO cMasblBaiiTe WX, a TaKxe p€3b605ble Yactm
oHapst - 3TO NO3BONNUT NPEAOTBPATUTL NPEXAEBPEMEHHbI U3HOC
AeTaneit n obecneynT BOAOHENPOHNLAEMOCTb Kopryca.

© Bpems OT BpeMeH 04MLIaliTe KOHTAKTbI OT FPA3M M OKUCAA.
OcobeHHo Koraa ecTb HeperynspHoe MepuaHue CBeTa uan Koraa
oHapb He BK/IloYaeTCs.

BO3MOXKHbIE MPUYMHBI HEKOPPEKTHOM paBoThbi:

MpuyunHa A: HeobxorMa 3aMeHa v 3apsiika 31eMeHTOB MUTAHMS.
Pelenne: 3amMmeHNTe UK 3apAANUTE SNEMEHTbI NUTaHWS, cobioaas
nonsipHOCTL

MpuunHa B: Pe3b6a, KOHTAKTbI B FONIOBHOW YacTu UAW Apyrue
KOHTaKTbl 3arpsi3HeHbl.

Pewenue: EEPEMHO OYMCTUTE KOHTAKTbl BATHbIM TAMMNOHOM,
CMOYeHHbIM B pacTBOpe cnupTa.

EC/n BbIieONCaHHble Cyyam He pelatoT npobaemy, noxanyicra,
O6p3TI/ITeC|: K npoaasuy B Balwem permoHe.

OMﬂneKTaLWIﬂ

®doHapsb Fenix E30R, akkymynstop Fenix ARB-L18-3500 Li-ion,
MarHUTHbIN Kabenb ANs 3apAAKK, KNNUMCa, PEMELLOK Ha PyKY,
3anacHoe YNNOTHUTENbHOE KOMbLIO, U30ALMOHHAs NNACTUHKa,
MHHOPMALMOHHAS IMCTOBKA, MHCTPYKLVS, FaPaHTUIHIN TaoH.

MpepocTepexxeHue

DOHapb COAEPXKNT NCTOYHMK CBETA NOBLILIEHHOI IPKOCTH. N36eraiiT
€ nonagaHus NpsMoro CeTa B rnasa.

(FRENCH)Lampe de poche Fenix E30R

© LED LUMINUS SST40 avec une durée de vie de 50 000 heures.

Un maximum de 1600 lumens et un faisceau long de 203 métres.

© Alimenté par une batterie Li-ion 18650 rechargeable, deux batteries au
lithium CR123A peuvent étre utilisées en cas d'urgence.

© Une longueur de 3,90 " x 0,85 ” pour le diamétre du corps x 1,0 ” pour
le diamétre de la téte (99 x 21,5 x 25,4 mm).

© 1,80 0z / 51 grammes (batterie non incluse).

© Chargement magnétique avec le cable de charge magnétique inclus - 3
heures pour une charge compléte.
© Une batterie Li-ion rechargeable Fenix ARB-L18-3500 y est incluse.

© Procédé de revétement de lentille automobile

O Plusieurs maniéres de verrouiller la fonction pour éviter toute activation
accidentelle.

© Commande & un seul interrupteur - utilisation simple et rapide.

Protection intelligente contre la surchauffe, en cas de températures de
la surface élevées.
© Indicateur de voltage faible pour rappel que la batterie doit étre chargée

Fabriquée en aluminium resistant a I'oxydation et trés robuste
© Finition anodisée dure anti abrasion Premium type HAIIl

Mode d’emploi®

On/Off

Avec la lampe non bloquée, presser et maintenir I'interrupteur lateral pour
0,5 seconde pour allumer/éteindre la lampe.

Sélection de Puissance

Avec la lampe allumée, un simple click sur l'interrupteur lateral fera défiler
dans le sens Eco—Faible—>Moyen—Fort—>Turbo.

Stroboscopique

La lumiére déverrouillée, appuyez sur l'interrupteur pendant 1,2 seconde
pour passer en mode Stroboscopique, cliquez une nouvelle fois pour
revenir au type d'éclairage utilisé précédemment.
Verrouiller/déverrouiller

Bloquer : avec la lampe débloquée, presser l'interrupteur latéral 2 fois en
0,5 seconde. La lampe clignote 2 fois pour confirmer I'activation du
blocage.

Débloquer : avec la lampe bloquée, presser l'interrupteur latéral 2 fois en
0,5 seconde. La lampe sera débloquée et se rallumera dans le Eco.

Dans I'état verrouillé, en cliquant ou en appuyant sur les interrupteurs, on
activera 2 clignotements d'une seconde sur Eco pour indiquer statut
verrouillé.

Spécifications de la batterie

Paramétres Techniques

Type Dimensions Q‘/gﬂggg' Usability ANSI/PLATO FL1 TURBO FORT MOYEN FAIBLE ECO STROBE
Fenix ARB-L18 Seried 18650 | 3.6 V/3.7V | Recommands | vv 4 Puissance 1,600 Lumens | 800 Lumens 50 Lumens 150 Lumens 30 Lumens 1,600 Lumens
i 1 hours 1 hours 5 hours 17 hours 70 hours
ggtntérrey%{\ﬁrr]?ueral)ﬂe CR123A 3v Utilisable* | ¥ O Autonomie 27 minutes* 55 minutes 28 minutes 32 minutes 30 minutes /
Distance 203 meters 150 meters 93 meters 62 meters 27 meters /

fﬁ?_?g,?{geab'e Battey]  1g650 [36viarv| Atenton | ! = —

%}* I 10,302 candela 5,798 candela 2,151 candela 950 candela 192 candela /
Rechargeable Battery| 16340 VBTV Interdit x
(Li-ion) 36V nterdite «/ Résistance aux chocs 1 meter
ﬁ_?Fcl;gr S)able Batiery 18650 32V Interdite X ~¥" Etanchéité IP68, Sous I'eau & -2m

A Attention: Ne mélangez pas les batteries de marques, tailles, capacités
ou types différents. Cela pourrait endommager la lampe de poche ou les
batteries qui sont utilisées.

*Les batteries Lithium CR123A peuvent étre utilisées en cas d'urgence
mais il est strictement interdit de les recharger. Il est également totalement
interdit d'utiliser des batteries rechargeable sans carte de protection.

**Les batteries 16340/18650 Li-ion sont des batteries puissantes congues
pour un usage professionnel et doivent étre manipulées avec soins. Des
batteries de qualité, avec circuit de protection intégré vont réduire le risque
potentiel de combustion ou d’explosion mais les risques de court-circuits et
de dommages reste la responsabilité de I'utilisateur.

Avertisseur de voltage bas

Quand le voltage descend en dessous du niveau pré-réglé, la lampe de
poche est programmée pour baisser a un niveau inférieur jusqu'a ce que
le niveau Eco soit atteint. Quand cela arrive, I'indicateur de niveau de la
batterie sera rouge et clignotera pour rappeler qu'il faut changer les
batteries. Pour assurer une utilisation normale, la lampe de poche sera
allumée jusqu’ a ce que la batterie soit vide.

Remarque : Cela ne fonctionne qu'avec les batteries Li-ion 18650.

Diminution intelligente

Diminution limitée dans le temps
L'éclairage sera réduit 4 900 lumens dans les 30 secondes qui suivent son
utilisation sur mode Turbo pendant 1 minute.

Protection contre la surchauffe

La lumiére accumulera beaucoup de chaleur si elle est utilisée sur le type
d’éclairage Turbo ou Fort pendant de longues périodes de temps. Lorsque
la lumiére atteint une température de 65°C ou plus, I'éclairage diminuera
automatiquement de 5% toutes les 10 secondes pour réduire la
température et cela jusqu'a 350 lumens.

Lorsque la température est descendue en dessous de 65°C, le mode
Turbo peut étre sélectionné a nouveau ou on pourra atteindre

A\ Conditions de test: Une batterie Li-ion rechargeable Fenix ARB-L18-3500,
* Le temps de fonctionnement en turbo est le temps cumulé lorsque la dim

Remplacement des batteries!

Dévisser la téte pour insérer les batteries avec le coté anode (+) en
direction de la téte, ensuite revisser la téte.

Battery Level Indication du niveau de batter

Avec la lampe éteinte, un simple click permet d’afficher le niveau de la
batterie.

Lindicateur du niveau de la batterie sera visible pendant 3 secondes.
Vert allumé constamment : Pleine (100% - 86%)

Vert clignotant : suffisant (85% - 51%)

Rouge allumé constamment : Pauvre (50% - 26%)

Rouge clignotant : critique (25% - 1%)

Rechargement magnétique

Connecter la prise USB du cable de recharge a une source d'éléctricité,
ensuite approcher I'extremité magnétique du cable prés de la lampe. Le
cable de rechargement va se connecter directement et la recharge va
commencer. Le courant de charge maximal est de 1,35A.

A Remarque :

1. Recharger une lampe inutilisée tous les 4 mois pour maintenir un
niveau de performance optimal des batteries.

2. La lampe pourra étre utilisée pendant la recharge mais le temps de
recharge sera prolongé.

Usage et Maintenance

© Ne pas désassembler la partie scellée de la téte afin de ne pas
endommager la lampe et d'annuler la garantie.

900 lumens.

© Fenix vivement I de piles ou d'accus au lithium

température 21 + 3°C, humidité 50% - 80%.
jinution intelligente est activée.

© Si la lampe ne doit pas étre utilisée pendant une longue période,
enlever les batteries, ou la lampe pourrait étre endommagée par une fuite
de liquide electrolyte ou une explosion des batteries.

© Bloquer la lampe ou enlever la batterie pour éviter les activations
accidentelles pendant le transport.

© Une utilisation prolongée peut endomager les joints. Pour maintenir
une bonne étanchéité remplacer les joints avec les joints fournis.

© Le nettoyage périodique des contacts des batteries permet d’améliorer
les performances de la lampe car des contacts sales peuvent amener la
lampe a clignoter, & s'allumer par intermittence ou a ne plus s'allumer pour
les raisons suivantes :

A: La batterie a besoin d'étre remplacée
Solution: Remplacer la batterie ( bien s'assurer que le batterie est insérée
suivant les spécifications du fabricant.)

B : Les fils ou les contacts sont sales.
Solution: nettoyer les points de contact avec un coton-tige imbibé d'alcool.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de contacter
votre revendeur.

Une lampe de poche E30R, batterie Li-ion rechargeable Fenix ARB-L18-
3500, cable de charge magnétique, Clip, laniére, joint torique de
rechange, feuille isolante, info tag, manuel d'utilisation, carte de garantie

A\ Attention

Cette lampe de poche est un appareil d'éclairage de haute intensité
capable de causer des dommages a son utilisateur ou aux autres
personnes. Eviter d'éclairer directement dans les yeux de quiconque

de qualité
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